Blocs creux
Préelinteaux

Bloc Béeton Empilables

Poutres Industrielles

Béton prét a I'emploi
Eléments en béton armeé
Exploitation de carriéres

Produits préfabriqués en béton
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BlocSs creux (o 3 Code Article

Bloc creux : 500x50x160 BC0516 q
Bloc creux : 500x50x200 BC0520 q
@ Bloc creux : 500x50x250 (Planelle) BC0525S q
@ Elément de rive 1000x50x160 BC1000516 q
@ Elément de rive 1000x50x200 BC1000520 q
Bloc creux a emboitement : 500x75x200 BC075 5
@ Bloc creux : 500x100x200 BC10 5
@ Bloc creux : 500x150x200 BC15 6
@ Bloc creux: 500x200x200 3 parois B40 Avec Angle BC203 + BCE203 6
&> Bloc creux: 500xX200x200 3 parois B40 Sans Angle BC203SA 7
@ Bloc creux: 500x200x200 4 parois B40 Avec Angle BC204B40AA 7
@ Bloc creux: 500X200x200 4 parois B40 Sans Angle BC204B40SA 8
@ Bloc creux: 500x200x200 4 parois B60 BC204B60 8
@ Bloc creux: 500x225x200 BC22 9
@ Bloc creux: 500x275x200 BC27 9
@ Bloc creux emboitement 500x200x250 BCE2025 10
@ Bloc creux: 500x200x200 4 parois B80 BC204B80 10
Blocs d'angles ce@y
Bloc d'angle : 500x150%x200 BA15 1
Bloc d'angle : 500x200x200 BA203 + BAE203 1
Bloc d'angle : 500x275x200 BA27 12
Bloc d'angle 45° 600x200x200 BA45600 12
Bloc d’angle emboitement : 500x200x250 BAE2025 13
Blocs linteaux Ce
Bloc linteaux : 500x150x200 BL15S 13
@ Bloc linteaux : 500x200x200 BL20 13
@ Bloc linteaux : 500x275x200 BL27 14
Blocs a Bancher C€E
Bancher : 500x200x200 BB20 14
Bancher : 500x200x200 70/palette BB20A 14
Bancher : 500x250x200 56/palette BB25 15
Bancher : 550x270x200 BB27 15
Bancher : 500x270x200 BB27V + BB2750 15
Bancher Mixte : 500x200x200 BBM20 16
Varibloc GR : 500x200x200 Grand Rayon BBVB20GR 16
Varibloc PR : 500x200x200 Petit Rayon BBVB20PR 16
Varibloc PR : 500x270x200 Petit Rayon BBVB27PR 16
Mise en ceuvre des blocs a bancher : montage des murs en blocs de coffrage béton 17
Blocs pleins et pleins perforés C€ @
Bloc pleins : 500x100x200 BP10 19
Bloc pleins : 500x150x200 BP15 19
Bloc pleins : 400x200x200 B80 BP20 19
Bloc plein perforé : 500x200x200, B8O BP20P 20

Bloc plein perforé : 500x150x200, B8O BP15P 20




code Article CE€E

Bloc pilier : 200x200x200  BPIL202020 21
Bloc pilier : 200x200x250  BPIL202025 21
Bloc pilier : 250x250x200  BPIL252520 21
Bloc pilier : 250x250x250  BPIL262625 21
Bloc pilier : 330x330x200  BPIL333320 21
Bloc pilier : 330x330x250  BPIL333325 21
Bloc pilier : 370x370x200  BPIL373720 21
Bloc pilier : 370x370x250  BPIL373725 21
Bloc pilier : 500x500x250  BPIL505025VG 21
Chapeaux de pilier béton gris 21
Blocs béeton empilables 22-26
Hourdis C€E

Hourdis : 540x 80x200 HBO8 27
Hourdis Plein : 540x80x200 HBO8P72 27
Hourdis : 540x120x200 HB12 27
Hourdis : 540x160x200 HB16 28
Hourdis : 570x160x200 HB16V 28
Hourdis : 540x200x200 HB20 28
PrélintedauX cn béton armé, 20 cm de large, De 20 en 20 cm 29
Longueur de 80 cm LT2080

Longueur de 100 cm LT20100

Longueur de 120 cm LT20120

Longueur de 140 cm LT20140

Longueur de 160 cm LT20160

Longueur de 180 cm LT20180

Longueur de 200 cm LT20200

Longueur de 220 cm LT20220

Longueur de 240 cm LT20240

Longueur de 260 cm LT20260

Longueur de 280 cm LT20280

Poutres industrielles en béton armé 20x20 30
Big bag 1/8mie1/4m3e1/2mie 1 ms 31
Certification NFE 32
OU NOouUs situer 338
comment nous contacter 39

Dimensions (mm) : Longueur x Largeur x Hauteur ¢ Document non contractuel
Notre organisme certificateur mandaté par AFAQ / AFNOR certification est le CERIB
(Centre d'Etude et de Recherche de I'lndustrie du Béton) a EPERNON France




500 x 50 X 160
500 X 50 x 200

500 x 50 x 250

CODE ARTICLE POIDS CONDITIONNEMENT

Planelle de 16 C€E
BC0516 7 Kg 180 blocs / palette - Usine Viane

Planelle de 20 C€
BC0520 7.9 Kg 144 blocs / palette - Usine Viane

Planelle de 25 C€E
BC0525S 9 Kg 144 blocs / palette

PLANELLES - RIVES

O Préesence de Iemes d'air
(cdiminution des ponts
thermiques)

< Queve d’'aronde permettant
un meilleur ancrage de
reiement de rive dans la dalle

¢ Rapidité de mise en oceuvre :
élements de 1 m

O Emboitement vertical

¢ Talon horizontal permettant
une meilleure stabilité
au covlage

O Angles a 90 °

CODE ARTICLE POIDS CONDITIONNEMENT
Planelle en 1m de 16 cm C€E
BC1000516 12 Kg 72 unités / palette

Planelleen1imde20cm C€
BC1000520 14 Kg 72 unités / palette




CODE ARTICLE CONDITIONNEMENT

Bloc standard (o 3
BC075 110 blocs / palette — Usine Salléles

Bloc accessoire coupe % C€
BCO75 10 blocs / palette - Usine Salléles

Bloc accessoire angle C€E
BCO75 10 blocs / palette - Usine Salléles

10 BLOCS AU M? - 9 KG/BLOC - 130 BLOCS/PALETTE

BLOCS CREUX 10 €m 500 x 100 x 200

Bloc standard
Code article BC 10
Classe de résistance B40
L 108 blocs / palette -
Condrtionnement Usines Salleles & Viane

Bloc accessoire angle 1/2 C€ @
Code article BC 10
L 6 blocs / palette -
Conditionnement Usines Salléles & Viane

Bloc accessoire coupe 1/2 C€ @
Code article BC 10
6 blocs / palette -

Conditionnement Usines Salléles & Viane

10 BLOCS AU M? - 9,80 KG/BLOC - 120 BLOCS/PALETTE




CODE Classe
ARTICLE Résistance
Bloc standard ce @

CONDITIONNEMENT

60 blocs / palette - Usine Salléles
BC15 BA40 72 plocs / palette - Usine Viane
Bloc accessoire coupe 7 feuillure C€E
BC15 B40 6 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe - CE€
BC15 B40 12 blocs / palette - Usine Viane
Bloc accessoire coupe Vs C€E
BC15 B40 6 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe angle C€E
BC15 B40 6 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe 2 angle C€E
BC15 B40 6 blocs / palette - Usine Salléles

10 BLOCS AU M? - 13,3 KG/BLOC - 84 BLOCS/PALETTE

BLOCS CREUX DE 20 3 PAROIS « 500X200X200 B40

CODE Classe
ARTICLE Reésistance

CONDITIONNEMENT
Bloc standard C€E

49 blocs / palette - Usine Salléles

BC203 B40 56 plocs / palette - Usine Viane
Bloc accessoire coupe 7 feuillure C€E

BC203 B40 7 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe - C€E

7 blocs / palette - Usine Salléles

BC203 BA0 44 blocs / palette - Usine Viane
Bloc accessoire coupe angle

BC203 B40 7 blocs / palette - Usine Salléles

10 BLOCS AU M? - 16,2 KG/BLOC - 70 BLOCS/PALETTE




i

3 PAROIS

SANS ANGLE » 500X200X200 B40

CODE Classe
ARTICLE Résistance
Bloc standard
BC203SA B40 56 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe V- feuillure C€
BC203SA B40 7 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe - C€E
BC203SA B40 7 blocs / palette - Usine Salléles

10 BLOCS AU M? - 16,2 KG/BLOC - 70 BLOCS/PALETTE

CONDITIONNEMENT

ce@

BLOCS CREUX DE 20 4 PAROIS « 500X200X200 B40

CODE Classe

ARTICLE Résistance CONDITIONNEMENT
Bloc standard
BC204B40AA B40 42 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe - C€E
BC204B40AA B40 6 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe s C€E
BC204B40AA — 6 blocs / palette - Usine Salléles

Bloc accessoire coupe angle
BC204B40AA —

10 BLOCS AU M?

C€

6 blocs / palette - Usine Salléles
18,5 KG/BLOC - 60 BLOCS/PALETTE

cey




CODE Classe

ARTICLE Résistance CONDITIONNEMENT
Bloc standard (o 3
BC204B40SA B40 48 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe 7 feuillure C€
BC204B40SA B40 6 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe s C€E

BC204B40SA B40 6 blocs / palette - Usine Salléles
10 BLOCS AU M? - 18,5 KG/BLOC - 60 BLOCS/PALETTE

BLOCS CREUX DE 20 4 PAROIS « 500X200X200 B60

CODE Classe
ARTICLE Résistance CONDITIONNEMENT
Bloc standard C€E
42 blocs / palette - Usine Salléles
BC204B60 B60 48 blocs / palette - Usine Viane
Bloc accessoire coupe - C€E
6 blocs / palette - Usine Salléles
BC204B60 B60 12 blocs / palette - Usine Viane
Bloc accessoire coupe Vs C€E
BC204 B60 6 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe angle
BC204B60 B60 6 blocs / palette - Usine Salléles

10 BLOCS AU M? - 18,5 KG/BLOC - 60 BLOCS/PALETTE




CODE Classe
ARTICLE Résistance CONDITIONNEMENT

Bloc standard C€E

BC22 B40 36 blocs / palette - Usine Viane
Bloc accessoire angle C€E
BC22 B40 6 blocs / palette - Usine Viane

10 BLOCS AU M? - 25,3 KG/BLOC - 48 BLOCS/PALETTE

BLOCS CREUX DE 27 4PAROIS » 500X275X200 B40

CODE Classe
ARTICLE Résistance CONDITIONNEMENT

Bloc standard Ce @
BC27 B40 30 blocs / palette - Usine Salléles

36 blocs / palette - Usine Viane
Bloc accessoire coupe 2

6 blocs / palette - Usine Salléles

BC27 BA0 42 blocs / palette - Usine Viane
Bloc accessoire coupe V- feuillure C€

BC27 B40 6 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe angle C€

BC27 B40 6 blocs / palette - Usine Salléles

10 BLOCS AU M? - 23 KG/BLOC - 48 BLOCS/PALETTE




CODE Classe

ARTICLE Résistance CONDITIONNEMENT
Bloc standard (o 3
BCE2025 B40 30 blocs / palette - Usine Viane
Bloc accessoire coupe % (o 3
BCE2025 B40 10 blocs / palette - Usine Viane
Bloc accessoire coupe Vs C€E

BCE2025 B40 10 blocs / palette - Usine Viane
8 BLOCS AU M? - 26,4 KG/BLOC - 50 BLOCS/PALETTE

BLOCS CREUX DE 20 4PAROIS « 500X200X200 B80

CODE Classe
ARTICLE Résistance CONDITIONNEMENT
Bloc standard C€
BC204B80 B80 42 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe % C€E
BC204B80 BSO 6 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe Vs (o 3
BC204B80 B8O 6 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe angle C€E

BC204B80 B80 6 blocs / palette - Usine Salléles

10 BLOCS AU M? - 18,5 KG/BLOC
60 BLOCS/PALETTE




CODE
ARTICLE CONDITIONNEMENT
Bloc standard (o 3
BA15 66 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe 7»
BA15 12 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc accessoire coupe % C€E
BA15 6 blocs / palette - Usine Salléles

10 BLOCS AU M? - 14,9 KG/BLOC - 84 BLOCS/PALETTE

BLOCS D'ANGLE DE 20 500X200X200

CODE
ARTICLE
Bloc standard (o3 @
BaAno3  70blocs / palette - Usine Salléles
56 blocs / palette - Usine Viane

Bloc accessoire coupe %2 ce€ @
BA203 14 blocs / palette - Usine Viane

CONDITIONNEMENT

10 BLOCS AU M? - 16,1 KG/BLOC - 70 BLOCS/PALETTE




CODE
ARTICLE CONDITIONNEMENT

Bloc standard ce @

BA27 48 blocs / palette - Usine Viane
10 BLOCS AU M? - 26,7 KG/BLOC - 48 BLOCS/PALETTE

BLOCS D'ANGLE 45° 600X200X200

EN 2 éléments A+B

ce @y

Longueur extérieure développée 633 mm
Poteau d'angle cylindrique @ intérieur 150 mm
Deux éléments A+B 600x200x200 mm
Poids A+B 20 kg
Code article BA45600

70 BLOCS/PALETTE

Possibilité de modifier Ie degré d'ouverture de I'angle ¢ Pas de
coffrage des angles ¢ Pas de spectre béton sous crépis ¢ Gain de
temps de pose ¢ Continuité dans I'élévation de I'ouvvrage < Propreteé
de I'ovvrage < Plus besoin de coffrer/couler/attendre/décoffrer ¢
Possibilité d'utiliser droit dans la maconnerie (pas de retour chantier)

12




CODE
ARTICLE CONDITIONNEMENT

Bloc standard ce@

BAE2025 50 blocs / palette - Usine Viane
8 BLOCS AU M? - ? KG/BLOC - 50 BLOCS/PALETTE

BLOCS LINTEAUX DE 15 500X150X200

Bloc standard C€ @
CODE ARTICLE BL 15S ¢ BL 15 VG

2 BLOCS AU METRE LINEAIRE - 16 KG/BLOC
84 BLOCS/PALETTE

BLOCS LINTEAUX DE 20 500X200X200

Bloc standard CE
CODE ARTICLE BL 20 - Usine Salléles

2 BLOCS AU METRE LINEAIRE - 20,4 KG/BLOC
60 BLOCS/PALETTE




Bloc standard C€E
CODE ARTICLE BL 27

2 BLOCS AU METRE LINEAIRE
30 KG/BLOC - 48 BLOCS/PALETTE

BLOCS A BEANCHER DE 20 500X200X200

£
f
CODE CONDITIONNEMENT
ARTICLE

Bloc standard Ce€

BB20 54 blocs / palette - Usine Salléles
60 blocs / palette - Usine Viane
Bloc angle C€E

BB20 6 blocs / palette - Usine Salléles
120 L. BETON AU M? - 18 KG/BLOC - 60 BLOCS/PALETTE

BLOCS A EANCHER DE 20 ALLEGE 500X200X200

CODE
ARTICLE CONDITIONNEMENT

Bloc standard CeE
BB20A 56 blocs / palette - Usine Salléles

Bloc angle 7» C€E
BB20A 7 blocs / palette - Usine Salléles

Bloc angle % CeE

BB20A 7 blocs / palette - Usine Salléles
130 L. BETON AU M? - 13,6 KG/BLOC - 70 BLOCS/PALETTE




5 ERRIN 5

{HA g i

SV REZIN ) )

CODE
ARTIGLE CONDITIONNEMENT

Bloc standard C€E
BB25 42 blocs / palette - Usine Salléles

Bloc coupe -2 C€
BB25 7 blocs / palette - Usine Salléles

Bloc angle % C€E

BB25 7 blocs / palette - Usine Salléles
160 L. BETON AU M? - 16,8 KG/BLOC
56 BLOCS/PALETTE

BLOCS A BEANCHER DE 27 550X270X200

CODE
ARTICLE CONDITIONNEMENT

Bloc standard C€
BB27 36 blocs / palette - Usine Salléles

Bloc coupe - C€E
BB27 6 blocs / palette - Usine Salléles

Bloc angle %2 C€E

BB27 6 blocs / palette - Usine Salléles
180 L. BETON AU M? - 21,7 KG/BLOC - 48 BLOCS/PALETTE

BLOCS A BEANCHER DE 27 500X270X200

Bloc standard CeE
BB27V 48 blocs / palette - Usine Viane

Bloc angle C€
BB27V 6 blocs / palette - Usine Viane

Bloc angle % (o 3

BB27V 6 blocs / palette - Usine Viane
180 L. BETON AU M? - 21,7 KG/BLOC - 48 BLOCS/PALETTE

Bloc standard C€
BB2750 42 blocs / palette - Usine Salléles

Bloc angle C€E
BB2750 7 blocs / palette - Usine Salléles

Bloc angle - CeE

BB2750 7 blocs / palette - Usine Salléles
180 L. BETON AU M? - 20 KG/BLOC - 56 BLOCS/PALETTE
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CODE
ARTICLE

BBM20

BBM20

120 L. BETON AU M?

BLOCS A BEANCHER VARIBLOC
500X200X200 PR ¢ 500X200X200 GR ¢ 500X270X200 PR

CODE

ARTICLE CONDITIONNEMENT POIDS
Varibloc 500x200x200 PR petit rayon
BBVB20PR 60 blocs/palette 20 KG
Varibloc 500x200x200 PR grand rayon
BBVB20GR 60 blocs/palette 20 KG
Varibloc 500x270x200 PR petit rayon
BBVB27PR 48 blocs/palette 23 KG

LITRAGE
BETON

110 1./m?

110 |./m?

160 I./m?

O Espace plus large pour Ie passage des aciers

O Possibilité de l'utiliser aussi bien comme
bloc de coffrage gue comme bloc linteau

O Monté en dernier rang sur vos muvr,
il vous évitera le coffrage et vous
permettra un reéeel gain de temps

CONDITIONNEMENT
Bloc standard

C€E

54 blocs / palette - Usine Salléles
Bloc avec coupe

C€E

6 blocs / palette - Usine Salléles
20,83 KG/BLOC - 60 BLOCS/PALETTE

RAYON
POSSIBLE

C€
08a3m.

C€

3a75m.

08a3m.

O Une gamme permettant des courbes variables
¢ Economie de main d'oeuvvre : pose possible par une seule personne

¢ Economie de terrassement (absence d’'encombrement
des coffrages) et de volume de béton

<O Bloc d'angle droit et gauche dans la palette
¢ Rainurage permettant d'obtenir un mur esthétigue sans enduit

o Réservation en forme de V permettant une bonne tenuve des
aciers horizontaux ainsi gqu’'un bon enrobage de béton
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MISE EN CEUVRE BLOC A BANCHER
MONTAGE DES MURS EN BLOCS DE COFFRAGE BETON

1- Montage du premier rang

La pose des blocs de coffrage en béton nécessite de réali-
Ser une arase de départ en mortier et de poser le 1¢" rang
dans les mémes conditions que pour les autres types
de blocs. Aprés réalisation de I'arase, utiliser des blocs
d’'angles pour débuter le premier rang.

2- Montage des rangs suivants :

Nous recommandons le montage de nos blocs de cof-
frage en béton avec un joint de mortier épais.

Respecter un décalage entre blocs compris entre le tiers
et la moitié de la longueur des blocs (croiser).

3- Coulage du béton de remplissage :
Le béton de remplissage doit avoir les caractéristiques suivantes :

<& Classe de résistance minimale en C20/25
<& Classe d'affaissement - plasticité : S4
< Diameétre maximal des granulats du béton de 12 mm

< Ne pas vibrer.
Le montage des blocs de coffrage est limité a une hauteur de coulage de 1,50 m/jour.

gt T e
Avant le coulage, étayez le mur et vérifiez




Pour réaliser un coulage proprement, utilisez une man-
chette pour faciliter la mise en ceuvre du béton conforme
aux spécifications.

Réalisez des couches de béton de 30 cm en allant dans un
sens puis dans l'autre.

On peut perforer la paroi du bloc accessoire situé en partie basse
pour s’assurer visuellement du bon remplissage. Penser a reboucher
la paroi aprés coulage.

Araser le béton 5 cm plus bas que I'arase en Nettoyer a I'eau I'arase et le haut du mur.
attente afin d'viter une reprise de béton-

hage au droit d’'un joint horizontal entre
blocs.

Pour les arases de planchers, pignons et
couronnement, le béton doit étre coulé

jusqu'a I'arase Source : CERIB-AFNOR DTU 2001
Jusqu .
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BLOCS PLEINS DE 10 500X10

B

0X200

CODE

ARTICLE CONDITIONNEMENT

Bloc standard
BP10 80 blocs / palette

10 BLOCS AU M? - 20 KG/BLOC - 80 BLOCS/PALETTE

BLOCS PLEINS DE 15 500X150X200

- g

CODE
ARTICLE CONDITIONNEMENT

Bloc standard (o 3
BP15 48 blocs / palette

Bloc coupe -2 C€

BP15 8 blocs / palette
10 BLOCS AU M? - 30 KG/BLOC - 56 BLOCS/PALETTE

BLOCS PLEINS DE 20 400X200X200

N\

\

CODE  CLASSE
ARTICLE RESISTANCE CONPITIONNEMENT

Bloc standard (o 3
BP20 B8O 32 blocs / palette - Usine Salléles

Bloc accessoire coupe 72 C€
BP20 B8O 8 blocs / palette - Usine Salléles

10 BLOCS AU M? - 30,4 KG/BLOC - 40 BLOCS/PALETTE
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BLOCS PLEINS PERFORES 500X200X200 BS0

CODE CLASSE

ARTICLE REsisTANCE CONDITIONNEMENT

Bloc standard CE
BP20P B8O 32 blocs/palette - Usine Salléles

Bloc accessoire coupe 72 C€E
BP20P B8O 4 blocs/palette - Usine Salléles

Bloc accessoire coupe 2 plat C€E @
BP20P B8O 4 blocs/palette - Usine Salléles

10 BLOCS AU M? - 29,85 KG/BLOC - 40 BLOCS/PALETTE

BLOCS PLEINS PERFORES DE 15 500X150X200 B8O

CODE CLASSE
ARTICLE RESISTANCE

Bloc standard Ce€ @
BP15P B8O 70 blocs/palette

CONDITIONNEMENT

10 BLOCS AU M? - 22,7 KG/BLOC - 70 BLOCS/PALETTE




Toute une gamme oe blocs
piliers de coffrage

CODE ARTICLE COTES EXTERIEURES

BPIL202020
BPIL202025
BPIL252520
BPIL262625
BPIL333320
BPIL333325
BPIL373720
BPIL373725
BPIL505025VG

20x20x20cm
20x20x25cm
25x25x20cm
25x25x25¢cm
33x33x20cm
33x33x25¢cm
37 x37x20cm
37 x37Xx25¢cm
50 x50 x 25 cm

POIDS
9,10 KG
10,70 KG
12,90 KG
15,50 KG
17,85 KG
22,55 KG
21,20 KG
26,77 KG
42,00 KG

CONDITIONNEMENT
100 C€E
100 C€E
96 Ce€
80 Ce€
36 ce
30 ce€
36 C€E
30 Ce€
20 ce€

CHAPEAUX DE PILIERS

CODE ARTICLE
CHAP2727
CHAP2727PT
CHAP3232
CHAP3232PT
CHAP4040
CHAP4040PT
CHAP4444
CHAPA4444PT

COTES
27 X27 X5cm
27 X27 X5cm
32X32X5cm
32X32X5cm
40X 40X 6 cm
40X40X6Cm
44X 44 X6 cm
44X 44X 6 cm

Chapeau plat Chapeau pyramide
tronquée

POIDS CONDITIONNEMENT

8,75 KG 18

8,75 KG 18

12,29 KG 18

12,29 KG 18

23,04 KG 20

23,04 KG 20

27,88 KG 20

27,88 KG 20




Afin de mieux vous satisfaire,

nous ayran&:}fonf re’ya/r’érement

notre gamme BBE
Code article Longljgl}?)?zlggu?g r?aTteur
BBE606060 60X60x60
BBE1206060 120x60X60
BBE1806060 180x60X60
BBE2406060 240x60%60
BBE404080 40x40x80
BBES04080 80x40x80
BBE1204080 120x40%80
BBE1604080 160x40%80
BBE408080 40x80x80
BBES08080 80x80x80
BBE1208080 120x80%80
BBE1608080 160x80X80
BBE404040 40X40x40
BBES04040 80x40x40
BBE1204040 120x40%40
BBE1604040 160x40%40
BBE408040 40x80x40
BBES08040 80x80x40
BBE1208040 120x80X40
BBE1608040 160x80x40

Poids
en kg
522

1044
1566
2087
309
618
928
1237
618
1237
1855
2474
155
309
464
618
309
618
928
1237

(B.B.E.)

O Fabrigué avec béton €25/30 XcC1
de granuviométrie 0/16
et de couleur gris « béeton »

¢ 2 ancres de levage
Type ARTEON 2T500

O Avec oU sans reservation
pour passage de fourche et
avec ou sans emboitement



O Fabrigué avec béton €C25/30 XC1 de granuiometrie 0/16
et de couleur gris « beton »

¢ 4 ancres de levage type ARTEON 27500

W
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BLOCS BETON EMPILABLES (B.B.E.)

O Fabrigué avec béton €25/30
XcC1 de granviomeétrie 0/16
et de couleur gris « béton »

o1 a 4 ancres de levage
type ARTEON 27500

O Avec oU sans reservation
pour passage de fourche

Codearticle |, 0O ateur o kg
BBE606060 60X60X60 522
BBE1206060 120X60X60 1044
BBE1806060 180X60X60 1566

BBE2406060 240x60x60 2087



Codearticle |, 00N E T eur o kg
BBE404080 40X40X80 309
BBE804080 80X40X80 618
BBE1204080 120x40%80 928
BBE1604080 160x40X80 1237

O Fabrigué avec béton €25/30
Xc1 de graonviométrie 0/16
et de couleur gris « béton »

o1 é1 2 ancres de levage
type ARTEON 27500

O Avec oU sans reservation
pour passage de fourche




O Fabrigué avec béton €C25/30 XcC1

de granuviomeétrie 0/16 et de
covuleur gris « béton »

o1 é1 2 ancres de levage
type ARTEON 27500

O Avec oU sans reservation
pour passage de fourche

Codearticle |, 0t E o0 S avteur o kg
BBEA408080 40X80x80 618
BBES080S0 80X80X80 1237
BBE1208080 120x80x80 1855

BBE1608080 160x80x80 2474
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CODE ARTICLE CONDITIONNEMENT

Hourdis standard (o 3
HB 08 110 hourdis/palette - Usine Salléles

Hourdis accessoire noyaux borgnes C€E
HB 08 10 hourdis/palette

10 HOURDIS AU M? - 9,72 KG/HOURDIS - 120 HOURDIS/PALETTE

HOURDIS PLEINS DE 8 200X540X80

Pormet de réaliser 0es planchers

CODE ARTICLE CONDITIONNEMENT
Hourdis standard C€E
HBO8P72 72 hourdis/palette - Usine Viane

10 HOURDIS AU M2 - 19 KG/BLOC - 72 HOURDIS/PALETTE

HOURDIS DE 12 200X540X120

Qe

CODE ARTICLE CONDITIONNEMENT
Hourdis standard (o 3

HB 12 90 hourdis/palette - Usine Salléles & Viane
Hourdis accessoire borgnes C€E

HB 12 6 hourdis/palette - Usine Salléles & Viane
10 HOURDIS AU M? - 10,80 KG/BLOC - 96 HOURDIS/PALETTE




CODE ARTICLE CONDITIONNEMENT

Hourdis standard C€E
HB 16 77 hourdis/palette - Usine Salléles

Hourdis accessoire noyaux borgnes C€E
HB 16 7 hourdis/palette - Usine Salléles

10 HOURDIS AU M? - 14,68 KG/HOURDIS - 84 HOURDIS/PALETTE

HOURDIS DE 16 200X570X200

CODE ARTICLE CONDITIONNEMENT

Hourdis standard Cce
HB 16V 77 hourdis/palette - Usine Salléles

Hourdis accessoire noyaux borgnes C€E
HB 16V 7 hourdis/palette - Usine Salléles

10 HOURDIS AU M? - 14,68 KG/HOURDIS - 84 HOURDIS/PALETTE

HOURDIS DE 20 200X540X200

CODE ARTICLE CONDITIONNEMENT

Hourdis standard CE
HB 20 63 hourdis/palette

Hourdis accessoire noyaux borgnes C€E
HB 20 7 hourdis/palette

10 HOURDIS AU M? - 14,68 KG/HOURDIS - 70 HOURDIS/PALETTE




Code article
LT2080
LT20100
LT20120
LT20140
LT20160
LT20180
LT20200
LT20220
LT20240
LT20260
LT20280

Dimension en cm
Longueur X largeur x hauteur

80X20X6

100X20X6
120X20X6
140X20X6
160X20X6
180X20X6
200X20X6
220X20X6
240X20X6
260X20X6
280X20X6

Poids en kg

232

29
34,8
40,6
46,4
52,2

58
63,8
69,6
75.4

81,2

CONDITIONNEMENT PAR MULTIPLE DE 5

Mise en oceuvre et pose :

10 €¢m d'acier O 10 mm
dépassant de chague cotée

O Le prélinteau permet
d’'accélérer et de
faciliter la réalisation
de linteaux d’'ouvertures
en construction.

O Son poids et sa facilité
de mise en ocevvre
permettent d'économiser
l'utilisation de gros
marteériel de chantier.

O Lo pose de prélinteau
en béeton arme
necessite la pose d'un
linteavu régliementaire
et obligatoire.

O Pour les portées dépassant
1,60 m, un étayage
est conseillé

O Lo reprise du tableau
doit étre d'au moins de
20 cm sur chague coté.
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POUTRES INDUSTRIELLES BETON ARME
20X20 ET LONGRINES

Nous vous proposons notre poutre en béton armeé de
section 20x20 de 10 en 10 cm de 80 cm a 6,00 m.

Nous pouvons également répondre a toute autre
dimension et section selon votre cahier des charges.

TABLEAU DESCENTE DE CHARGE




Vous manquez de place sur vos chantiers ?
Vous ne voulez plus de pertes au sol ?
Vous ne voulez pas salir vos lieux de stockage ?

Notre gamme de granulats en Big Bag est faite pour vous !

Big bags non consignés.
&
Produits disponibles également en vrac.
&

Conditionnés sur palettes consignées :
aisément déchargeable sur chantier avec un télescopique

&

N 'hésitez pas a nous conﬂf/ter
pour autres yranu/at; ou mélanges
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Cantra dFiudas et de Rechanchas
e Minchustre du Beton

CS5 10010 - 28233 EPERNON CEDEX, - FRANCE
TEL #33 (0j2 37 18 48 00 - Fax +33 (0j2 37 32 63 46
e miail - gualite & canb.com - www. cenb.com
anaaTE P AFROR Corifc:aton

Siége social - AUDE PREFA Etablissement - AUDE PREFA
11350 SALLFILES DPAUDE Z1 de TRUILHAS
11590 SALLEL ES PAUDE

MARQUE NF - BLOCS EN BETON DE GRANULATS COURANTS ET LEGERS A ENDUIRE

DECISION D'ADMISSION N°349.036 du 230316
DECISION DE RECONDUCTION N°349.038 du 15/04/19

M&mmnﬁnﬂhﬁsmb&hﬂdﬂ granulats courants et légers (consultable et telechargeabis sur ke site
www cerib com). & la norme M EN 771-3+A1:2015 et & son complément national NF EN 771-3+A1/CN:2017 (les spécifications
sur ces produits sont rappeléss su verso). Les blocs sccessoires, lorsquiils sont de méme nature que les blocs courants, utilises
pour ls réskzation des chainages horzoniswy ef verticsws et pour les lintesws. sont conformes sux exigences du reférentisl de
certification de ks présante mangue MF.

En wverty de la présente décision notfiée par le CERIB, AFNOR Cenfication sccorde 3 létablizsement meniionne ci-dessus e
droit d'useage de la margue MF, pour toute sa durés de validie ef dans les conditions prévues par les régles pénérales de ks
miargue NF et par le référentiel de certification NF 0254, pour kes produits désignes ci-aprés.

- Cédric FRANCOU
Cosde imleme - A - BOG2 - D Le Responsable des sctivites de cetification
CARACTERISTIOUES CERTIFIEES Ce certificat comporie 3 pages.
Les pnincipakes exigences ou referentiel de cerfificafion sont rappeless en annexe. Katia ANTOINE
Tél: 02 37 12 48 30
Fax - 02 37 3263 48
Ceffe décizion annule &f
SNfENSUnE.
Le droit d'uzage de la marmue NF
exf FooONDe poUr une durés o
fugm ficmicm de | gee code mrime 3 anz sous rézenve dez résulals
I'.I--u‘t' B S PSR ol e (==L -
i:hmuf_:;uﬁnu:xntrﬁ II;:-:! !'a:l;:ln.:uum:a el e oe la sunedlance qui peuvent
= o iy rege L wi in i = -
S = i Suiods § miiei 1o bt o Suml doe promeiat (f conduire 8 modifier i preésenis
R~ et 3 b pragas s it Sadrail il |1} DEeCIson.

vofral |'acoraditation par ke COFRAC ICOmae FRancars o ACcraditatson
ateste de s compstence &t de | mparsing by CERIB longansms
carlilicateur accrédieé sous le n* 50002 powr procédes & la
s Corlhcaton des prodens aousinels ponee  deponida surn
[ dva  weww.colrac frl




EXTRAITS DES SPECIFICATIONS DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION
(Norme NF EN 771-3 et systéme national de classification NF EN 771-3/CN)

CARACTERISTIQUES D'ASPECT
Les blccs ne calvent pas présenter oo défectuosis apparentes telles Gue cassure. MEsuNe ou d&SIRmaton. La texiure des f3ces doit Sine sLmSamment rugueuse pour
ESUTET LNE DOMNE 3ONErence des endults ef des moniers de |oinis.

enfre lef dmensions de coandinations et les dimansions de fEDACETOR est donnde dans ke Ehkeay 3 u compldment ratignal
HFE.H =M CH201T =

ries de tolérances dimensionnelles Classement selon NF EN 1596-1-1

Longueur | largeur | hauteur Blocs & enduire 3 magonner ou a coller
+3-5 mm Blocs oreux %4
+i= 1.5 mm Blocs plewns et perfores
#1/-3 mm =10 mm
CARACTERISTIQUES MECANIQUES
:':ETH-::: Blocs de granulats ligers Résistance minimale Blocs de granulats Resistance minimale
gran pour le fractile 0,05 MPa courants pour be fractile 0.05 MPa
Creus 55 - L30 - L35 - L40 - Lb0 - L0 8- 88-40-50-60 B0 -D50-B60-B10-B00 | S0-50-60-70-80 |
imglwh L35 - a8 - 170 TE-15-70 ~B130 - B 50T

Résistance normalisée moyenne a la compression
;E =RexXgx&xX
| Egigtance ala

:mupuwﬂmm ek 3 1,18 FOur e DN |
. Facteur de forme og WH FI U Boa (1,15 pour un Diog &8 200 x 200) .
X | coaMcient sbpendaant du condmionnement des fﬂﬂlim‘mm}

Résistans ila sion de blocs beton montees & MNCes
e e oot s
umumemulmu“mmllwm1m -,

Module d'#asticité sécant i court terme (option) :
10 gt nobl E el st pour i Simensiontemant cordormiement & MErocone § des MICONNENes MORtees § joints mirces.
L3 walgur cartifibg @5l Jdberminde ur 13 Dase ¢ résURILE O'eedE conformbment & @ NF EN 10531,

i.':ulmﬁ'lrlﬂ hﬁlniqm
mnum o anmmmwuwnmaulmmmummm
wm:.nuﬂummhﬂwﬁﬂdﬁlﬂmumﬂhﬂmmnpﬂﬂm"ﬂmmmmm&

1= ] foupe 2 ] i Joraint .
. m:m:mma 3 "ul'T o COMPOTIET LN DArcd MM fOmeuse
mmmm i
mmum m’u‘ummmw_mamrﬁﬂmm-m
PNERNCE MOyEnnE nﬂr'lllm i FBOR OF PONE J3NE M PR U ML © Ty = 1.5 Mmm?

pmosmmcma

I.MN 13 varanon dimensionngild §nire EENE COMARBORNES BXINEmES 000 #re @ 0 22 mAim
MaSEEE VOIUMIQLES IPPANENiES D66 DIOCH &1 I3 MakSE WOIUMIQUE JU DEIOR DONBIRUDT, Ni JOMENT P3G §ECIME 0f o 10% 0B WDIEUFE DBCIENEE

, relatives au choix des mortiers pour montage 3 joints minces

mmmmm"u o4 régies ThU ou certifées conformément Ju réferenDel 0% CRriMcanon o @ marque NF Blocs

COouranes &t
m%mmm{‘mwumn-mm uﬂmumum“
CATBOIETIMIGUES CEriNEds Bor 13 rédiStAnCE ermique ou mur A & B masse
ummmmummw mumm
Consommation, qui pemel 0'aRAbuET Bu coRMcient FR W ylleur 1 pour i caicul 0ed vaIurs ulles (REgied

ummm e - -u!u-umum [l COurErE [
il L =1 ur
L& APRCI O Ca0r 6 VBIe Dok FDES CORGCIVES PO 8 DIOGH G &0 TR . -

= LE PRApECT TUME VErENon INfeneune & +- 10 % paF rppon Bux IMJICIbEUTS O 13 FOES ndvidueie Ju MEONCant.
Les modiies reigvant du domaing Jappicanon dume FDES i bénéfciant 08 roption NF FDES cerifiés soni précisés ci-apns.

“Flche o8 DECIAration Ervirornementale & Sannaire (FOES) SaDke cONfOrmement 3 [ normne NF EN 15304+A1 81 500 COMPREMENT NINCN3I NF EN 155300CM. putike

W Ll'm“ HMM?“N Coos oe

ARes_NF_BL_BLG_I1_004 du 1T0S2008
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FICHE LABORATOIRE

N° 130 - JUILLET 2020

Auteur : Baptiste Hainault
CERIB

TENUE AU FEU DES

MACONNERIES DE BLOCS
EN BETON

Les proces-verbaux de classement au feu des murs en
éléments de maconnerie de blocs béton présentés dans
cette fiche sont conformes a l'arrété du 22 mars 2004 modifié
du ministere de lintérieur. Les essais sont réalisés selon la
norme d'essai NF EN 1364-1 pour les murs non-porteurs
(cloisons avec critéres de performance : Etanchéité au feu
«E» et Isolation thermique «I») ou selon la norme d’essai
NF EN 1365-1 pour les murs porteurs (avec critéres de
performance : Capacité portante «R», Etanchéité au feu
«E» et Isolation thermique «I»). Le systéme de classifica-
tion est établi selon la norme NF EN 13501-2.

La résistance au feu correspond au temps pendant lequel
les éléments de construction maintiennent leurs fonctionna-
lités malgré Uaction de lincendie. La réaction au feu indique
quant a elle, la capacité du matériau a participer au déve-
loppement d'un incendie (matériaux inflammables] et la
quantité d'énergie qu'il dégage [pouvoir calorifique). Selon
lannexe 3 de larrété du 21 Novembre 2002, les produits
préfabriqués en béton ne contenant pas plus de 1 % en poids
ou en volume de matériau organique sont classés A1 (maté-
riau incombustible, anciennement M0) sans essai préalable.

Selon larrété du 22 mars 2004 modifié, les éléments d'ap-
préciation de la tenue au feu des ouvrages se déterminent
par les criteres de performances suivants :

1. la capacité portante (symboles R) : aptitude de louvrage
a assurer son role mécanique et sa stabilité durant lin-
cendie.

2. létanchéité aux flammes et gaz (symbole E) : réputée
satisfaisante lorsque létanchéité aux flammes est
constatée et lorsque les gaz émis sur la face non exposée,
par les matériaux constituant louvrage, ne s'enflamment
pas.

3. lisolation thermique (symbole 1) : critére respecté si l'élé-
vation de température de la face non exposée ne dépasse
pas 140°C en moyenne ou au maximum 180°C en un seul
point.

Selon les fonctions et le réle qu'est appelée a jouer une

/Cerib;csmmo /0237184800
28233 Epernon cedex c

/Cerib.com

eribldcerib.com

CERIB // MEMENTO QUALITE // LABORATOIRE

maconnerie au cours d'un incendie, son classement dans la
réglementation francaise peut relever de trois catégories :

- la maconnerie doit étre stable au feu (SF) : seul le critére 1
est requis ;

- la maconnerie doit étre pare-flamme (PF) : les critéres 1
et 2 sont requis ;

- la maconnerie doit étre coupe-feu (CF) : les critéres 1,
2 et 3 sont requis (dans le cas des cloisons et murs non
porteurs seuls les critéres 2 et 3 sont requis).

A chacun de ces criteres est associée une durée correspon-
dant au temps pendant lequel la maconnerie considérée
reste stable au feu, pare-flamme ou coupe-feu : Vi h, V2 h,
Th,Th30,2h,3h,4hetéh.

Les classifications R, E et | sont exprimées en minutes
et sont fonction du type d'ouvrage, comme lindique les
tableaux suivants.

Eléments porteurs avec fonction de compartimen-
tage

Classifications exprimées en minutes

RE - | 20 | 30 - 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360

REI| 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360

RE = Performance d'étanchéité aux flammes
REI = Performance coupe-feu mur porteur

Eléments non porteurs
Classifications exprimées en minutes

E - 20 | 30 - 60 | 90 | 120 | - - -

El 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | -

E = Performance d’étanchéité aux flammes
El = Performance coupe-feu mur non porteur

C=R8B

@ fipertise concrete




TABLEAUX DES RESULTATS DES TENUES AU FEU SUR BLOCS EN BETON

Les essais répertoriés dans les tableaux ont été réalisés sur des montés a l'aide de blocs en béton conformes
aux normes NF EN 771-3 et NF EN 771-3/CN - CE catégorie 1, c’est-a-dire blocs certifiés @ a résistance garantie.

Tableau A - Mise en ceuvre, montage magonné

Dimensions des Groupe | Classe ne qu py | Hauteur |Longueur | Charge Date
Utilisation blocs Type de bloc selon |de résis-| Performances 4 .| maximale | maximale | admissible de
(L x ep x h) mm EC6 | tance! essal (m) (M@ | (kN/mU® | validité
500 x 100 x 200 | Plein 1 B8O agEnI\]m 60[Elin L illimitée - |11.03.2021
2016
Creux (&l | |CERIB6O0SS|
500 x 200 x 200 | 2 rangées 3 B40 120 mi 120 mi [reconduction illimitée - 30.06.2024
6 alvéoles min min 014898)
012370 6*
Creux (EN) (E) 012374 4 _—
Mur 500 x 200 x 200 | 2 rangées 3 B40 120 min | 120 min illimitée - 26.02.2023
non porteur 8 alvéoles : : 012375 6*
maz(:;enée 500 x 200 x 200 grrz?\)éées 3 B40 'IZE]EI] . 12([]E] . 022521 4 illimitée - 16.10.2024
9 alvéoles min min
500 x 150 x 200 | Perforé 1 geo | D | E) g 4| ilimitée - 123052022
180 min | 120 min
2014
Creux CERIB 3414 4
2 (EI) (E) (reconduction illimité _
500 x 150 x 200 | 2 rangées 3 B40 90 mi 120 mi econductio illimitée 06.10.2024
6 alvéoles min min 020603)
012372 6*
Creux apparent,
400x200x 200 |1 rangée 2 poo | SREN | WREL S 3 |ilimite | 190 | 24.08.2020
2 alvéoles min mn e
2013
Creux apparent, S
400 x 200 x 200 | 2 rangées 2 peo | ,RED | [RE] |CERIB1568| 4 ilimitée | 190 | 04.04.2023
7 180 min | 240 min |[reconduction
4 alvéoles 012668)
2013
Creux apparent,
400 % 150 x 200 | 1 rangée 2 | pao | JREV T RE) CERB2IS| 5 Fiiimitge | 150 |20.09.2023
2 alvéoles re%ﬂgb%l'on
2014
Creux =
500 x 200 x 200 | 2 rangées 3 gso | \RED | [RE) ICERIB3490| 4 iimitée | 120 |22.09.2024
; 120 min | 240 min |[reconduction
6 alvéoles 014930]
Greux (RE | (RE) R
500 x 200 x 200 | 2 rangées 3 B40 90 mi 360 mi 020626 3 illimitée 109,5 26.08.2024
8 alvéoles min min
Creux (REI) (RE) ilimite
500 x 200 x 200 | 3 rangées 3 BUO |y | 3u0 i | 008547 3 ilimitée | 130 | 23.05.2022
Mur 9 alvéoles min min
porteur 1500 x 150 x 200 | Creux 2014
pose ou 2 rangées 3 B40 9[0Rri'i]n 12[52in CERIBSZD 3 illimitée 75 | 28.07.202
magonnee | 500 x 150 x 250 | 6 alvéoles 014929]
2013
500 x 150 x 200 | Perforé 1 geo | [RED | IRE} CERIB2067| 3 | jimitge | 190 | 09.10.2023
180 min | 240 min |(reconduction
012672)
2013
500 x 200 x 200 | Perforé 1 ggo |, REV | [RE] |CERIB2069| 4 ilimitée | 260 |07.10.2023
360 min | 360 min [reconduction
012671)
Creux
500 x 200 x 250 | 2 rangées 3 B40 12[551_ 36[55. ceplo |3 | iuimitée | 116 |07.03.2021
6 alvéoles min min | LERIB 6971
; (REI) (RE) 2016 I
400 x 200 x 200 | Plein 1 B8O 360 min | 360 min | CERIB 6090 3 illimitée 223 03.03.2021
Greux (REN | (RE) R
500 x 200 x 250 |2 rangées 3 B60 120 min | 360 mi 012640 3 illimitée 140 24.07.2023
6 alvéoles min min
Creux (REN | (RE) R
500 x 200 x 200 |3 rangées 3 B80 180 min | 240 mi 020027 3 illimitée 178 20.08.2024
9 alvéoles min min
"B : Blocs a granulats courants destinés a étre enduits P : Blocs a granulats courants destinés a rester apparents L : Blocs de granulats légers

12 _es longueurs maximales doivent cependant respectées les prescriptions imposées par les DTU 20.1 et 20.13
B Les charges maximales sont a comparer a un chargement non pondéré conformément au DTU 20.1 d’octobre 2008
El : Performance coupe-feu mur non porteur REI : Performance coupe-feu mur porteur
RE : Performance de capacité portante et d'étanchéité E  : Performance d'étanchéité
erformances atteintes sans chainage - ne dispense pas du respect des régles de lart et des bonnes pratiques de mise ne ceuvre applicables (cf. DTU 20.1)




Tableau B - Mise en ceuvre, montage a joints minces

Dimensions G cl H L ch
e des blocs roupe asse ne du PV auteur | Longueur arge
Utilisation (L x ep x h) Type de bloc selon |de résis- Performances s maximale [ maximale [ maximale
mfn EC6 | tance! (m) (m)2 | (kN/mU? | validité
Joints verticaux collés
(EN) (E) 2013
Creux 90 min 120 min CERIB
500 x 200 x 200 | 2 "2n9¢es 3 B40 . . 1330 4 illimitée - |05.03.2023
6 alvéoles Joints verticaux [recon-
débouchantes non collés duction_
r @ ow
non porteur 90 min 90 min
pose collée
Creux
2 rangées
500 x 200 x 250 | © 3lveotes 3 B40 (E1) B 1 519379 4 illimitée - 16032023
débouchantes 60 min 60 min
joints verticaux
non collés
Sreux , 2013
Mur | 500 200 x 250 |, ;al:egoizz el . %
porteur ou ) 3 B40 . g — 3 illimitée 89 29.08.2023
, débouchantes, 60 min 90 min (recon-
pose collée | 500 x 200 x 200 | . duction
joints verticaux e
, 012669)
non collés

1B : Blocs a granulats courants destinés a étre enduits
P : Blocs a granulats courants destinés a rester apparents
L : Blocs de granulats légers
12 es longueurs maximales doivent cependant respectées les prescriptions imposées par les DTU 20.1 et 20.13
13 |_es charges maximales sont a comparer a un chargement non pondéré conformément au DTU 20.1 d’octobre 2008
El : Performance coupe-feu mur non porteur REI : Performance coupe-feu mur porteur
RE : Performance de capacité portante et d'étanchéité E  : Performance d'étanchéité

Fiche 130 / CERIB / cerib@cerib.com /02 37 18 48 00
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Responsable commerciale BLOCS ET PREFA
Sabrina BERTRON
06 70 17 27 27 < Sabrina.bertron@carayon.com

Responsable commercial BETON TARN
JOosé GONZALEZ
06 47 40 97 85 ¢ Jose.gonzalez@carayon.com

commercial BETON ET BLOCS » VIANE
Jean Baptiste CAVAILLES
07 72 24 28 50 ¢ Jeanbaptiste.cavailles@carayon.com

commercial BETON ET BLOCS - CASTRES
stéephane FOURES
06 07 65 69 17 ¢ Stephane.foures@carayon.com

commercial BETON ET BLOCS » ALEI
Daniel PUECH
06 75 28 62 54 < daniel.puech@carayon.com

Réalisation Kauriweb

ccrayaon

DEPUIS 1938
Quand l'indystriel se met & votre service

ALBI VIANE
Tél. 05 63 45 49 49 Tél. 05 63 37 50 08
Fax 05 63 45 49 40 Fax 05 63 37 53 22

infoalbi@carayon.com infoviane@carayon.com

DIRECTION GENERALE
Tél. 05 63 98 66 66 < Fax 05 63 98 99 99

CASTRES info@carayon.com SALLELES D'AUDE
Tél. 05 63 72 92 92 Tél. 04 68 46 18 56
Fax 05 63 72 92 93 Fax 04 68 46 31 64
infocastres@carayon.com infosalleles@carayon.com
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carayon.com




